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Approx. Dim.
205.5W x 91.5D x 17.5H cm / 6'8"W x 30'D x 5'8"H PALRAM
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Huomio!
Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin alat kokoamaan t&ta tuotetta.

Suorita vaiheet ohjeiden mukaisessa jarjestyksessa.
Sailytd ohjeet turvallisessa paikassa myohempaa tarvetta varten.

Turvallisuusohje

« Turvallisuussyista suosittelemme, etté katoksen asennukseen osallistuu
vahintdan kaksi henkiloa.

Varmista ennen porausta, ettd seindssa ei ole katkettyja putkia tai johtoja.
Joissain osissa on metallireunat. Ole varovainen kun kasittelet osia. Kayta
asennuksen aikana aina suojakasineitd, jalkineita sekd suojalaseja.

Al suorita asennusta tuulisella tai sateisella saalla.

Al aloita asennusta jos olet vasynyt, nauttinut Iadkkeita tai alkoholia, jos tunnet
huimausta tai et muuten kykene asennukseen.

Havita kaikki muovisuojat huolella - 413 jata niita lasten ulottuville.

Pida lapset poissa asennuspaikalta.

Kun kaytat tikkaita tai sahkotyokaluja noudata aina valmistajan antamia turva- ja
kayttoohjeita.

Al kiipea tai seiso katoksen katolla.

Al3 aseta raskaita kappaleita nojaamaan pystytolppia vasten.

Pida katto ja raystas puhtaana lumesta, lehdistd ja muusta roskasta.

- Katon alla, tai ymparilld seisominen voi olla vaarallista jos katon paalld on raskas

lumi.

» Jos lumen keraantymyksen takia paneli taipuu kaarelle, raivaa lumi ja paina paneli alhaalta
takas paikoilleen, eheyttd suojellakseen.

« Jos vari naarmuuntuu asennuksen aikana, se voidaan kiinnittaa.

Puhdistusohjeet
+ Puhdista ovisuoja tarvittaessa miedolla pesuaineella ja huuhtele kylmalla vedella.

« Al3 kéyta asetonia, hankaavia puhdistusaineita tai muita erikoispesuaineita paneelin
puhdistukseen.

+ Puhdista tuote kokoamisen jalkeen.

Ennen kokoamista
« Valitse paikka huolellisesti ennen kokoamista.
« Mieti ennen kokoamista, kummalle puolelle haluat oven avautuvan (sisa- vai ulkopuolelle).
« Lajittele osat ja tarkasta ohjeen mukainen sisalto.
« Osat on sijoiteltava kdden ulottuville. Pida kaikki pienet osat (ruuvit yms.)
astiassa, jotta ne eivat paase hukkumaan.
« Kysy neuvoa paikallisilta viranomaisilta koskien mahdollisia ennen tuotteen
kokoamista tarvittavia lupia.

Varoitus:
« Levita silikonitiivistettd tarpeen mukaan

« Olet yksinomaan vastuussa taman tuotteen kasittelyn, varastoinnin, kokoonpanon ja
asennuksen turvallisuuden méadarittdmisestd johonkin paikkaan tai jotakin kayttokohdetta
varten. Valmistajan ei ole vastuussa mistadn vahingoista tai tapaturmista, jotka aiheutuvat
taman tuotteen epdasianmukaisesta kasittelystd, asennuksesta, kokoonpanosta tai kaytosta
tai Valmistajan kirjallisista ohjeista liittyen tdman tuotteen varastointiin, kasittelyyn,
asennukseen ja kokoonpanoon. Tuote on tarkoitettu kaytettavaksi vain tavallisissa
asuintiloissa. Ald kiytit tita tuotetta missaan kayttotarkoituksissa, joita ei suositella naissa
ohjeissa tai rakennuskoodeissa, jotka eivat ole voimassa paikassa, jossa tata tuotetta
kdytetaan. Huolehdi ja kdytd asianmukaisia turvavarusteita (mukaan lukien silmdsuojaus), kun
kokoat ja asennat tata tata tuotetta.

Huomio: On mahdollista laajentaa katosta, mutta kun se on tdysin kasattu,
laajennoksen lisddminen on mahdotonta.

* Kirista kaikki ruuvit asennuksen lopuksi.

Huomautus:

Taman tuotteen mukana toimitettavat seindkiinnitystarvikkeet sopivat vain betoniseinille.
Muita seinatyyppeja varten tarvitaan niille sopivat kiinnitystarvikkeet.
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