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JALUSTARAKENTEET
HINNASTO 2.10.2017

Price list

Upstands for M dome skylights and pyramid skylights ALV 0% / VAT 0%                      

FCA Orimattila  

  MR- ja MAR jalustat ovat puurunkoisia, villaeristettyjä (vakio 70 mm) valokuilurakenteita kattovalokuvuille. Niiden sisäpinnat 

ovat A1-luokan silikaattilevyä. Jalustojen poikkeavat korkeudet, aukkomitat ja eristepaksuudet sekä sisäpintojen maalaukset 

tilauksesta. Vesipellit ovat vakiona valkoiset (RR20). S-sarjan asennuskehykset ovat massiivihavupuuta. Sisältää näkyvien 

puuosien pintakäsittelyn.

MR- and MAR are timber structured upstands. MR is fixed and MAR is openable. S-series mounting frames are made of solid 

timber. Flashing are in standard white (RR20). All visible wood frames includes finishing.

Mitoitus                                                   

Dimensions

Hinta eur/kpl                                                                                                                                                                              

Price eur/pce

Nimelliskoko 

mm                                                          

V1                                              

V1 dimensions

Kehysrakentee

n ulkomitta 

mm                                         

U2-mitta                       

U2 dimension  

Kiinteät                                                                                                    

Fixed

Avattavat                                                                                            

Openable Vesipelti                 

h 240        

Flashing

Pakkaus 

eur/kolli                                                          

Packing eur/ 

package
MR4                                

h 400

MR7.5                                

h 750

MAR4                                

h 400+45

MAR7.5                                

h 750+45

600x600 800x800 221 272 354 405 38 12

600x900 800x1100 234 292 373 431 40 12

43 12

900x900 1100x1100 246 313 390 456 43 14

600x1200 800x1400 246 313 391 458

45 14

900x1800 1100x2000 300 391 470 560 51 20

900x1200 1100x1400 270 344 423 498

53 20

1000x1000 1200x1200 255 327 402 474 45 14

900x2100 1100x2300 324 422 508 606

53 20

1200x1200 1400x1400 282 365 440 523 48 20

1000x2000 1200x2200 324 422 507 606

53 20

1200x2100 1400x2300 336 443 525 631 56 20

1200x1800 1400x2000 324 422 502 600

58 25

1500x1500 1700x1700 324 422 500 598 53 20

1200x2400 1400x2600 349 463 543 658

58 25

2100x2100 2300x2300 378 508 584 714 64 30

1800x1800 2000x2000 349 463 535 650

Pakkaus 

eur/kolli                                                                                                                               

Packing eur/ 

package

600x600 800x800 50 198 137 270 12

Nimelliskoko mm V1                                       

V1-dimensions

Kehysrakenteen 

ulkomitta mm                                         

U2-mitta                                          

U2-dimension  

S                                      

h 45

SA                                   

h 70+45

SR                                   

h 190

SAR                                

h 145+45

12

600x1200 800x1400 56 218 154 299 12

600x900 800x1100 53 208 146 285

14

900x1200 1100x1400 64 230 167 320 14

900x900 1100x1100 56 216 154 298

20

900x2100 1100x2300 76 277 201 385 20

900x1800 1100x2000 74 258 189 359

14

1000x2000 1200x2200 76 276 201 385 20

1000x1000 1200x1200 59 222 160 305

20

1200x1800 1400x2000 76 270 201 379 20

1200x1200 1400x1400 68 238 175 333

1400x2600 86 295 218 413 25

1200x2100 1400x2300 79 285 210 398

30

M-kattovalokupuja ja PM-kattoikkunoita varten

2100x2100 2300x2300 98 317 239 445

20

1800x1800 2000x2000 86 287 218 405 25

1500x1500 1700x1700 76 269 201 377

20

1200x2400


