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AKRYYLI JA PC-LEVYJEN ASENNUS

KAYTTOALUEITA

Akryylilevya kdytetddan mm. piharakennuksien lasituksiin, kaidelevyiksi, venelaseiksi,
valomainoksiksi ja erilaisiksi suojiksi.

PC-levyja kdytetddn konesuojiksi ja lasituksiin, jotka vaativat suurta iskunlujuutta.
Ajoneuvolasituksiin suositellaan kovapintaista PC:ta.

ASENNUS Teraskaiteen lasitus

Akryyli ja PC-levyjen paras kiinnitystapa on listakiinnitys.

Katso ohjepiirrokset! :]
Muovilevyjen lampéliikunnan takia lasivalssi pitaa

olla 20-35 mm levyn koosta riippuen. Akryyli ja PC-levyjen
[ampéliikunta on ulkoilmassa 5-6 mm/m. =

Tasta syystéa pitaa jattaa riittava liilkuntavara muovilevylle.

Toinen tapa muovilevyn kiinnitykseen on D
poraus ja lapiruuvaus. On huomattava, etta reika

pitaa olla lampdliikunnan takia selvasti isompi kuin ruuvi.
Asennuksessa pitad myds kayttaa isoja kumitettuja
aluslevyja.

Ruuvikiinnitys
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REIKIEN TEKO

Reian koko = mm+Mx4

M = muovilevyn pituus metria
mm = ruuvin paksuus

Reikien etdisyys levyn reunasta pitada olla vahintaan

[ k . . .
3 x levyn paksuus Puuikkunan lasitus

Pienien reikien teko onnistuu metalliporalla, jonka Liikuntavara

teroitus on muutettu muoville. [

Isot reiat tehddan esim. reikasahalla. /

PALOITTELU ; I

Yleensa muovilevyt kannattaa tilata maaramittaisina. | | H L "I
Paloitteluun soveltuu esim. kasisirkkeli, jossa on T
muoviteroitus. Pienet paloittelut voidaan tehda turval- ||

lisesti katkaisulaikalla. "

LEVYN PAKSUUDEN VALINTA 20-35 mm
Suosituksia seinélasitukseen (tuulikuorma 600 N)
SUOJAKALVO
Akryylin koko m x m Paksuus mm Sailyta levyn paalla suojamuovit tydstdn ja asennuksen ajan.
0,5x1,0 3.4 Ne suojaavat levyéd naarmuilta. Poista ne vasta sitten kun
10x1.0 5.6 asennus on valmis.
15x20 10 PUHDISTUS
Akryyli ja PC-levyt puhdistetaan lampimalla vedella
Ohuempiakin levyja voidaan kayttaa, mutta tuuli- ja ja pehmeélla rievulla.
lamporasitukset nakyvat levyn “pussituksena”. Huom! Akryylia ei saa hinkata kuivana, jolloin sen pintaan
Esim. terassien lasituksessa voidaan kéyttaa tukena ns. voi tulla naarmuja. Liuottavat aineet (esim. tinneri, asetoni,
valeristikointia, jolloin selvitddn ohuemmalla akryyli- tai tarpatti) ja hankaavat aineet (esim. Vim) ovat kiellettyja,

PC-levylla. synteettisia pesuaineita kuten Fairya voidaan kayttaa.



